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柯尼卡美能达针对印刷行业即将隆重推出创新型分光密度计
柯尼卡即将参展于2011年5月17-20日于中国广州中国进出口商品交易会琶洲展馆举行的「CHINAPLAS 2011 国际橡塑展」。
Konica Minolta Sensing于2011年1月隆重推出分光密度计FD-7和FD-5。这两款轻便的手持式仪器可以在测量和分析色彩的过程中考虑到荧光增白剂的影响。它世界首款能正确评价含荧光增白剂纸张的分光密度计，根据纸张荧光调整色彩测量，並為行业首创，自动波长补偿功能，外形小巧轻便，仅350g。

近年来，随着印刷和设计等图像关联产业数字化程度的提高，对印刷品的评价不能只靠感官评估，数字化管理的重要性越来越高。为了使纸张显得更加亮白，印刷用纸内添加了荧光增白剂（FWA）。在印刷行业使用的标准光源D50※2的照射下纸张含有的荧光增白剂对印刷品的颜色影响非常明显。直至今日，还没有一款手持式分光密度计可以在光源D50下，在测量和分析色彩的过程中正确定量分析荧光的影响。Konica Minolta Sensing所推出的分光密度计FD-7和FD-5采用了 VFS（虚拟荧光标准）技术，使印刷行业标准D50光源下包含荧光的色彩评价变为可能。自1982年推出世界上首款手持式色差计以来，柯尼卡美能达开发生产的色彩测量仪器广泛应用在汽车、家电、纺织等工业制品业以及TV等显示器行业的色彩品质管理上，并在业内跻身领先地位。

VFS技术是柯尼卡美能达多年来制造色彩计测仪器积累的光学技术和经验的结晶。此技术模拟在各种光源下能够正确评价荧光的影响的测色技术。此外，FD-7和FD-5还带有自动波长校正功能，使原本只能返厂校正才能进行的波长补偿，在日常白板校正时就能得以实现。这样确保测量值的高可靠度和可重复性。这两个型号的重量均在350克左右，约为传统仪器重量的一半，这也使它们成为世界上重量最轻、外形最小巧的独立分光密度计，并带有内置显示屏。

随着印刷行业的变革，对色彩要求的不断提高，今后柯尼卡美能达会继续利用所掌握的高品质技术提供高效的产品和服务，为推进印刷行业的数字化进程作贡献。

唯一符合ISO 13655 (2009)测量条件M1
2009年对ISO 13655（印刷行业的光谱测量和色度计算）修订了色彩评估的标准，其中包括规范了D50光源下的含荧光的色彩评价。在这个标准中，测量条件M0、M1、M2和M3的定义分别采用了不同的光源，但至今为止，市场上只有符合M0（光源A，和用于密度测试的光源相同）和M2（带有UV截止滤光片的非偏振光，仅采用波长为400nm或更高的光进行测量）的仪器，却没有符合最为理想的M1（与光源D50一致的非偏振光，或符合D50的测量）的仪器。 

新开发的分光密度计是世界上首款M1型仪器，采用了柯尼卡美能达自创的VFS（虚拟荧光标准）技术来提供符合D50光源的测量。此外，选配的电脑软件可以轻松评估是否符合ISO 12647-2（胶印的国际标准）。

行业首创“自动波长补偿”功能
进行白色校正是分光密度计日常工作的一部分，它可以校正光谱反射系数。全新分光密度计带有行业首创的“自动波长补偿”功能，可以在进行白色校正时，自动校正波长方向。这样，之前只能在制造商维护时进行的波长补偿就成为日常工作的一部分，大大提高了测量值的可靠度。

扫描测量（仅FD-7）
除了单点测量密度值和色度值外，还可将仪器与电脑连接，进行手动扫描测量。以前，密度/色度测量（在印刷场地）和色标扫描需要两种不同的仪器，现在只需一种设备便可完成。
环境光测量（仅FD-7）
可以测量评估样本时的环境照明，并显示该光源下样本的色度值。这为各种照明条件下对印刷品的数值评估提供了十足的灵活性。
小巧轻便
仪器自重约350克。即使放上目标罩，重量也仅为430克，比之前的任何仪器都轻。当需要长时间进行测量时，这大大提高了操作的简易性和工作效率。
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柯尼卡美能达最新推出的一款台式分光测色计CM-5，它在保留了台式机CM-3500d开口向上的设计基础上，在仪器精度、功能和整体外观上有了很大的提高，宽大的显示屏操作使色彩测量成为一种享受！
功能突破创新，操作更为简便
CM-5许多新增的功能，可以保证即使是第一次使用或者偶尔使用测色计的人员，也可以简便、迅速进行色彩测量，并且不会有误操作。
外观紧凑、体积轻便
CM-5的底座面积大小约为一张B4纸，可以方便的放置在桌面上 或者实验台上。约5.8kg的重量，也比以往的任何一款台式机要轻便许多。
多功能合一
CM-5拥有大屏幕全彩色LCD显示的操作面板，不仅可以显示色差 数据，还可以显示光谱曲线，色度图形等，省去了连接电脑的麻烦， 可以更方便地进行基本色彩控制了。LCD显示文字可以进行7国语言 任意切换：简体中文，英语，日语，法语，德语，意大利语及西班牙语。
测量各种不同样品
反射：CM-5的顶端开口设计，可以方便地对各种样品进行测量。固体样品可以简单地放置于测量口上；糊状或颗粒状样品可放置于培养皿中。

透射：CM-5配有一个大型透射腔，可以测量厚达60mm的如玻璃、板材等样品，且腔体边界不限制，这样对于样品的长度也可以没有限制。液体样品可以倒入另配的比色皿中进行透射测量。
典型应用
· 医药
· 化工
· 食品
· 化妆品
使用USB记忆棒设置测量条件
用户可以将常用的测量条件存储于USB记忆棒中，下次可以通过插入记忆棒，将测量条件重新导入仪器中。这样可以避免由于一台仪器被多人使用造成的操作设置差错。标准数据和样品数据同样可以存储在记忆棒中，以便导入到计算机上进行数据处理分析。
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关于「CHINAPLAS 2011 国际橡塑展」 
亚洲第一及全球三大国际橡塑展之一的「CHINAPLAS 2011 国际橡塑展」，由雅式展览服务有限公司主办，中国对外贸易广州展览总公司承办，并由中国对外贸易中心(集团)、中国轻工业联合会──中国塑料加工工业协会、中国塑料机械工业协会、广东省塑料工业协会、杜塞尔多夫展览(中国)有限公司、上海塑料行业协会及北京雅展展览服务有限公司共同协办，并获得多个海内外专业协会大力支持。

「CHINAPLAS国际橡塑展」首办于1983年，是中国唯一荣获全球展览业协会(UFI)认可的塑料橡胶工业展,「CHINAPLAS 2011 国际橡塑展」更是连续第22次荣获欧洲塑料和橡胶工业机械制造商协会(EUROMAP)独家赞助  的中国橡塑展览会。是次展会面积超过180,000平方米，有来自35个国家及地区超过2,200家展商参展，连同奥地利、加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国、中国、台湾及土耳其11个国家及地区的展团，携手展示最新的橡塑原材料及机械。此外，展会将吸引超过80,000名专业观众莅临参观及采购，预计海外观众占18%，来自超过130国家及地区。

「CHINAPLAS 2011 国际橡塑展」网上观众预先登记现已开通，立即上网进行登记，即可豁免入场费人民币20元及于开展前收到观众入场名牌等最新优惠 (优惠至3月15日止)，欢迎浏览展览会网页http://www.ChinaplasOnline.com。

**完**
如蒙刊登，敬请惠赐样报。
查询展商或展品详情，请联络
柯尼卡美能达（中国）投资有限公司　SE营业本部
电话： +86-21-54890202
传真： +86-21-54890005
查询「CHINAPLAS 2011 国际橡塑展」详情，请联络雅式展览服务有限公司蔡韵小姐/何灵峰先生/程智美小姐
地址：香港北角渣华道321号6楼
电话：(852) 2516 3372 / (852) 2516 3515 / (852) 2516 3307
传真：(852) 2516 5024 

电邮：publicity@adsale.com.hk
雅式橡塑网 : www.AdsaleCPRJ.com 
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