宁波中茂电子科技有限公司
宁茂变频节能控制柜专为注塑机节能改造而设计，可根据注塑机当前的工作状态，如锁模、射胶、熔胶、开模、顶针等阶段以及压力和速度的设定要求，自动调节油泵的转速，调节油泵供油量，使油泵实际供油量与注塑机实际负载流量在任何工作阶段均能保持一致，使电机在整个变化的负荷范围内的能量消耗达到所需的最小程度，彻底消除传统定量泵注塑机的溢流现象，从而达到节省电力的目的，并确保电机平稳运行。 　　 
　　宁茂变频节能控制柜具有以下特点： 
　　◆节省电能25％～60％，提高功率因子高达0.95，投资成本回收快。 
　　◆降低电机启动电流，特别是发电机供电时更易感受。 
　　◆液压油温显著降低（4～10℃）延长密封寿命，降低冷却水的消耗。 
　　◆降低噪音，平滑启动，停车，消除液压冲击，设备故障率降低。 
　　◆在特定成型条件下，可减少周期时间，增加产量。 
　　◆改装后与改装前的操作方式完全相同，不用重新教育训练。 
　　◆周密设计，节能与工频可自由切换，可保障安全连续生产。 
　　◆抗干扰强，本系统与注塑机原控制回路隔离。 
　　◆保护功能完善。 
　　◆外形独特、美观，结构紧凑，方便安装。

产品特征 »
	商　　标
	RHYMEBUS

	产品规格
	RM5G-4020-0701

	产品产量
	10,000台/年

	产品价格
	RMB 8,800/台


