意大利Omso公司最新设计的全自动机器SERVOTUBE 137UV 用于圆形管的丝印，或柔印，或丝印和柔印组合的技术。

具有24个芯棒的园盘结构，能够达到最大生产速度至150只/分。 但是，如果要降低夹具的成本，也可以使用12个芯棒并具有一半的速度。

机器的结构构造可以根据客户的要求定制，并且最大印刷工位可达8个，可以丝印，或柔印，或丝印和柔印的组合，当然也可以上光。

独立的伺服马达驱动可以使机器园盘上的印刷工位根据要求任意定位。 印刷工艺和次序没有任何限制，任何一个印刷头可以印刷，或上光，或固化干燥。

每个芯棒都由独立的伺服马达驱动，没有齿轮应用，因而非常简单并且更换非常简单快速。

印刷和上管的所有基本调节都是由操作界面直接管理和控制。 当开始一个新的印刷产品时，操作界面的屏幕根据预先定位和设置可以得到一个已经定位图案。

机器可以印刷硬管和软管，直径范围18-60毫米，高度范围50-230毫米，丝印时管子最大印刷高度可达220毫米，柔印时管子最大印刷高度200毫米。

管子在整个印刷操作中的温度保持恒定一致，从而保证非常高的和稳定印刷质量。
