「2008國際橡塑展」展商：香港通盛冷水机簡介

香港通盛冷水机有限公司Booth#: W4D07，注册成立于1988年,特别专注于生产制造塑胶行业,吸塑業,中央冷氣, 光盆生產線,中央冷氣等周边设备及工业冷冻设备.占地16000平方公尺的东莞生产基地,座落于京广线的交通枢纽------常平镇,总投资超过人民币五千万,从欧洲及日本引进的先进的生产设备:激光切割加工中心、立式与卧式的多功能电脑加工中心、以及数控冲床和数控弯板机等.

“通盛皇牌”历经二十年的磨砺,已广泛赢得同行及客户的认同和信赖,并远销东南亚、日本及部分欧美地区! 最近生產螺桿式工業水冷式/風冷式冷凍機組-引用欧,美,日名牌5:6齒數比及先進的綫型設計雙螺桿系列压縮机, 高效活閥能量控制,分級或無級能控,運轉超靜平穩,高效蒸發器採用最新高效內螺紋銅管,增強傳熱效果更加節能高效.水冷式冷凝器也採用高效外螺紋銅管制作,散熱量大,風冷式冷凝器採用散熱翅片與銅管更加緊密接觸,換熱效率高, 尤其適合水源缺乏或水質硬度高的地区使用,微處理控制系統,工業及PLC機組集中控制, 配合压縮機制能調系統, 可及時準確控制機組制冷量與負荷的匹配, 保證機組以最佳效率運行,降低運行費用.另更有除濕,乾燥, 送料一体機, 當前被塑膠加工所廣泛使用,而吸濕性能強的PA,PC,PET.PETG,ABS等工程塑料己被證明由於其受到氣候條件影響甚巨,無法採用傳統式熱風乾燥系統來有效的降低其含濕率  这些吸濕性極強的工程塑料必須於成型前,採用穩定性高的低露點乾燥机(至少-32ºC)搭配適當的乾燥溫度才能保證最終含濕率降到0.02%以下,一旦達成條件, 該類塑膠成型品便能成最佳物理性質及光度,有效率的除濕干燥機, 由於其密閉循環系統加上可以低到-50ºC以下的低露點干燥風能促仗塑料快速釋放水份至乾燥風,更可幫助成型業者避免成型出現縮水, 銀紋或凹痕等, 具以上針对工程塑料吸濕功能, 所以深受用家選用, 我司尚有其它設備可供選擇.

