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环保无卤阻燃剂新选择

------- 介绍Presafer公司EPFR系列磷氮无卤阻燃剂
 

庄  严                     普塞呋（清远）磷化学有限公司
温新燕   贺同   李磊      北京星贝达化工材料有限公司
目前磷氮无卤阻燃剂存在的问题：

1．聚烯烃方面。存在如下致命缺点：①热稳定性不够，加工和注塑时容易产生发泡、阻燃剂分解等现象；②耐水性差、耐析出和耐迁移性差，经过长时间烘箱烘烤后，阻燃剂会析出到表面，特别是经过长期热水浸泡（浸泡在70 ℃水并且维持168h）后，阻燃剂析出溶解于水中，失去阻燃效果；③存在腐蚀模具的现象。

2．增强尼龙6,6和PBT方面。红磷只能用于黑色制品；氮磷系的MCA（三聚氰胺氰尿酸盐）用于不加玻纤的尼龙和聚酯有非常好的效果，但是对于加入玻纤后的尼龙和聚酯，失去了阻燃效果；氮磷系的MPP（三聚氰胺聚磷酸盐）存在热稳定不够，加工过程中容易发泡，阻燃剂分解的现象；氮磷系的有机次瞵酸盐性能优异，但是超高的价格限制了其广泛的应用。3．热塑性弹性体方面。氮磷系阻燃剂用于热塑性弹性体方面主要存在几个问题：①与弹性体的相容性差，大大破坏了弹性体的力学性能，同时造成了弹性体表面粗糙；②耐水性差、耐析出和耐迁移性差。

新进展：环保是生命线，无卤阻燃是必然趋势。普塞呋（清远）磷化学有限公司以其独特的技术路线，推出了全球处于领先地位的环保无卤EPFR系列阻燃剂。采用EPFR系列氮磷阻燃剂，我们可以得到：阻燃达到UL94-V0（0.75mm）并通过70℃×168小时浸水试验的无卤阻燃PP；阻燃达到UL94-V0无卤阻燃玻纤增强尼龙6,6；阻燃达到UL94-V0（0.75mm）无卤阻燃玻纤增强PBT；阻燃达到UL94-V0（0.75mm）或VW-1等不同阻燃等级、表面光滑、耐水性强、不迁移析出的TPU。
有关CHINAPLAS 2010国际橡塑展
被誉为亚洲第一、世界第三的塑料橡胶展 - CHINAPLAS 2010国际橡塑展 将于2010年4月19-22日在中国上海新国际博览中心(浦东)隆重举行。本届展会继续肩负使命，为橡塑及相关用家行业，包括建筑、汽车、包装、信息科技及通讯、电子电器等，搭建高效的商贸交流及采购平台。
今届展会规模达150,000平方米。展会将有来自30多个国家及地区2,100家知名展商参展，为75,000名观众业展示尖端的设备、原料，及提供最有效的产品解决方案。
观众立即上网进行观众预登记，即可豁免入场费人民币20元及获取多项优惠。如欲索取更多参观CHINAPLAS 2010国际橡塑展 的资料，欢迎浏览展览会网页http://www.ChinaplasOnline.com
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