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PVD表面处理可应用于橡塑胶射出周边配件、切削工具、模具、汽机车零件、生医、船舶航空、公共艺术等工业。而塑胶产品应用范围非常广泛，因此在制程中所使用的塑料更加多元，其范围从PC、PE到金属粉末以及环保素材(无卤素)种类之多，此情况下，并无法改善各项塑料加热后产生酸性物质对螺杆产生侵蚀现象，对生产设备及成本都是一大损害。
台湾镀膜科技(股)公司拥有全亚洲最大的工业用PVD-arc炉（炉内有效区域：ψ1100mmx3000mm），可针对大型工件；全程以低温制程(250℃以下)与德国同步。并可随工件底材之不同，调整制程达到客制化之目的，来帮助螺杆料管强化本体的耐磨耗性。螺杆选用日本进口钢制作，经过台湾镀膜Arc-PVD镀膜技术的被覆将金属表面的微细毛孔填平，使螺杆表面极为光滑达到塑料不容易附着，以解决塑料侵蚀之问题；优点为超耐酸、耐腐蚀、耐氧化，不沾粘等，最大利基则为减少塑胶产品黑点的产生、大幅提高良率、减少废料的产生、降低生产成本；其寿命可达传统螺杆寿命两倍以上。如使用于添加玻璃纤维之射出件上(适用于添加30%GF以上之射出件)，可提升抗腐蚀及耐磨耗之特性。
除了将PVD表面处理技术运用于射出机螺杆为塑胶成型业带来大利多之外，应用于汽车模具上更可提升模具品质及寿命。台湾镀膜为满足客户需求，特研发耐冲击性佳之氮化铝钛薄膜，其制程参数经过实绩测试极为适合汽车冲压成型模具。进行冲压作业时缓冲性佳，薄膜不易崩裂并减少冲压过程中所造成之磨耗、变形等影响；提升效率并可延长模具寿命达3倍以上。
台湾镀膜所使用的PVD表面处理技术从制程到成品均属于环保制程，符合RoHS规范，不会对环境造成任何影响；能提升工件寿命、降低成本并同时保护延续地球环境。
PVD表面处理介绍:
	薄膜
	特性
	应用种类

	TiN
	1. 流动性佳
2. 抗沾黏
3. 受热均匀
	螺杆(减少黑点型)

	CrN
	1. 膜层细致(Ra:0.08μm)
2. 高密着力(N>80)
3. 高硬度(Hv 1800~2000)
	封装模、塑胶模具、
螺杆(耐磨耗型)

	TiAlN
	1. 耐高温
2. 耐磨耗
3. 耐冲击
	汽车模具、
螺杆(耐高温型)


有关CHINAPLAS 2010国际橡塑展
被誉为亚洲第一、世界第三的塑料橡胶展 - CHINAPLAS 2010国际橡塑展 将于2010年4月19-22日在中国上海新国际博览中心(浦东)隆重举行。本届展会继续肩负使命，为橡塑及相关用家行业，包括建筑、汽车、包装、信息科技及通讯、电子电器等，搭建高效的商贸交流及采购平台。
今届展会规模达150,000平方米。展会将有来自30多个国家及地区2,100家知名展商参展，为75,000名观众业展示尖端的设备、原料，及提供最有效的产品解决方案。
观众立即上网进行观众预登记，即可豁免入场费人民币20元及获取多项优惠。如欲索取更多参观CHINAPLAS 2010国际橡塑展 的资料，欢迎浏览展览会网页http://www.ChinaplasOnline.com
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